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Kratky prehled

Radio CDR 500 umeziuje posluch UKV,
(U) UKW SV a (M) MW DV (L) LW. Je vyba-
veno dekddrem pro spavy o silniéni
dopravé (TP) a pfijima data pro radio data
systém (RDS). Sest tladitek pro stanice
umozfiuji uloZeni 30-ti stanic do paméti.

Pristroj ma i CD-prehravac pro standartni
CD-desky.

Ovladaci elementy

¢. symbol vyznam
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[TP]
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zapnout a vypnout:
stlacenim

hlasitost: natocenim
balance nalevo/napravo:
povytahnout a natocit

basy: to¢enim

vysky: povytahnutim a
tocenim

fader vpfedu/vzadu: tocenim
otvor pro vlozeni CD
tlacitko pro vyhozeni
CDécka a

ovladaci element pro
odblokovani CD/radia

LED odblokovaci tlagitko
tlacitka pro stanice

radio data systém
informace o silnicni dopravé

tlacitko pro hledani stanic

sméfem nahoru

tlacitko pro hledani stanic

sméfem dold

automatické uloZeni stanic
prepnuti vinového pasma

odnimatelna ovladaci ¢ast

Dalkové ovladani na volanté

¢. symbol vyznam
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radio: tlacitko pro dalsi
vysilac

CD: pustit od zacatku
hledaci tla¢itko smérem dolli
hledaci tlacitko smérem
nahoru

pfidat hlasitost

ubrat hlasitost

modus: radio nebo CD

Systém ukazatell (display)

Display se pouziva v automobilu také pro
externi rozhlasové informace (porovnejte
informace o pouzivani automobilu). Ve

vozidle mohou byt namontovany dva druhy
display.
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8-mi mistnty display
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10-ti mistny display

V tomto navodu na pouziti se popisuji
informace 10-ti mistného displayje

Udaje 8-mi mistného displeyje odpovidaji
10-ti mistnému s vyjimkou vinového pasma
a tlacitek u nékterych stanic.



Ochrana proti kradezi

Zakodovani

Pristroj je vybaven bezpeénostnim
systémem proti kradeZi. Zakoddovany
pfistroj je pro zlodéje bezcennym. Proto
byste mél VVas pfijimac zakddovat (porov-
nejte dil "kodovani”, strana 14) a kartu o
radiu nebo car-kartu s éislem kodu
nenechavat ve vozidle. Pfi vyrobé byl
pfistroj zakddovan.

Snimaci, ovladaci éast

Pfistroj ma snimaci ovladaci ¢ast, jako
pridavnou ochranu proti kradezi. V
uvolfiovacim tlagitku pro ovladaci ¢ast @
blika dioda @ po vypnuti radia a za-
palovani.

Vyndejte ovladaci ¢ast s pouzdrem, kdyz
vystupujete z vozidla. Pfistroj funguje jen s
originalni ovladaci ¢asti. PFi ztraté se musi
nahradni ovladaci ¢ast kddovanim pripojit
(porovnejte ¢ast "Ovladaci ¢ast zharmoni-
zovat", strana 15).

Vyimout ovladaci éast

Stlacit blokovaci tlaéitko @ a vyjmout
ovladaci éast @ .

Vsunout ovladaci ¢ast

Ovladaci ¢ast vioZit do vyfezu a zatlagenim
nechat zapadnout na obou stranach.

Zapnout a vypnout

Ol stiacit tlacitko @, abyste pfistroj
zapli nebo vypli.

Zapinaci automatika

Kdyz jste pFistroj zapli tlagitkem @,
miiZete pfistroj zapnout a vypnout starto-
vacim klickem.

Zapinaci automatiku mizete nasledujicimi
kroky vypnout nebo zapnout:

 zapnout zapalovani.

* vypnout radio tlacitkem @ .

= tladitka stanic [1] a [3] @ drzet stlaceny.

* zapnout radio. Na display se objevi
hlaseni "IGNI ON". Tla¢itka stanic pustit
az kdyz se ozve potvrzujici ton.

Na displey se ukaze hlaseni: "IGNI OFF"
Ted se miiZe pfistroj zapnout a vypnout jen
tlacitkem @ .



Provedte pro zapojeni zapinaci automatiky
ten jisty postup, jako bylo uvedeno. Na dis-
play se objevi hlaseni "IGNI ON".

Zapinaci automatika je zapojena, kdyz se
pristroj odpoji a znovu napoji na proud.

Automatické pifehravani CD-ééek

Kdyz vloZite do vypnutého pfistroje CD-
étko (porovnejte ¢ast "CD-provoz", strana
11) pfistroj se automaticky zapne a pfehra-
je CD-¢ko. Kdyz nechate CD-écko vyhodit,
pfistroj se automaticky znova vypne.

Vypinaci automatika

Pfi vypnutém zapalovani se pfistroj po
jedné hodiné automaticky vypne. Vypinaci
automatika je nezavisla na zapinaci auto-
matice.

Hlasitost

= Nastaveni hlasitosti

Nato&enim knofliku € .

m a4 Nastaveni balance
vlevo/vpravo

* knoflik @ povytahnout.
* natoéit knoflik.

Fi Nastaveni fader vpiedu/vzadu

« zapuétény knoflik @ stladit,
aby vyskodil.

* natocit knoflikem.

* knoflik stlacit, aby zaskogil.

Automatické nastaveni hlasitosti

Rychlosti jizdy vozidla se reguluje i hlasi-
tost. Regulaci hlasitosti mizZete ovliviiovat.

Nastaveni regulace hlasitosti

* stlacte tlacitko [UML] @ , aZ pokud
nezazni potvrzujici tén.

* s hledacimi tlagitky @ a @ nastavte
zadouci hlasitost. Na display se ukaze:
"SD-VOL O"nebo "SD-VOL +1"aZ do
"SD-VOL +5".

* k uloZzeni nastavené hodnoty stlacte
znovu tlaéitko [UML] @ az pokud
nezazni potvrzujici tén.

PFi nastaveni "SD-VOL O" je automaticka
regulace hlasitosti vypnuta.

Kdyz béhem 10-ti vtefin po nastaveni nest-
lacite zadné tlagitko, zistane uchovano
pfedchozi nastaveni.



Nastaveni zvuku

Zvuk mbzete nastavit pomoci
zapoustécino knofliku @ . Basy a vysky
mUzZete nastavovat nezavisle na sobé. P¥i
neutralnim nastaveni (stfedni poloha)
knoflik zapadne.

d Nastaveni basil

« stlaéte zapoustéci knoflik @ . Knoflik
vyskogi.

* tocte knoflikem
(doleva ztlumit basy,
doprava pridat basy).

 knoflik znovu stlacit aby zapad|.

P Nastaveni vysek

« stlatte zapoustéci knoflik @ . Knoflik
vyskodi.
* knoflik povytahnout.
* knoflik natogit
(doleva ztlumit vysky,
doprava pridat vysky).
knoflik zatlac¢it aby zapadl.

Radio

Nastaveni vinového pasma

Po zapnuti radia se zapne posledni slySené
vinové pasmo. S tlacitkem [UML] @ si
muzete zvolit jiné vinové pasmo. Tlacte
tlacitko [UML] tak dlouho, az nabéhne
zadané vinové pasmo.

Od UKW (ultra kratké viny) prepne tlacitko
po prvnim stlaceni na MW (stfedni viny) a
po dalsim stlaceni pasmo LW (dlouhych
vin). Dalgim stlac¢enim tlacitka [UML]
prepnete zase do pasma UKW (ultra-
kratkych vin).

Vybrané pasmo vin se ukaze na display
{NUJI, IIMN nEbD MLJI)‘
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Ukazatel frekvence UKW-vysilace

Frekvenci vysilace nastavit
manuelné

» stladit kratce hledaci tlagitko @ , frekven-
ce se snizi o 100 kHz.

» stlacit kratce hledaci tlacitko @ , frekven-
ce se zvysi o 100 kHz.

Spustit hledani vysilaci

Hledaci tlagitko @ nebo @ stlagit, &imz
se nastartuje automatické hledani vysilacd.
Nejblizsi vysila¢ bude zvolen.

Kdyz budete tla¢itko hledani vysilagi drzet
stlacené, bude radio hledat vysilace az
pokud zase tlacitko nepustite.

Radio stahne hlasitost az pokud nebude
nalezen vysilac. Pfi zapnuté RDS-funkci
zvoli pfijimac nejblizsi RDS-vysilac.



Pouziti RDS-funkce
"Co je vlastné RDS?"

Radr‘o
R M D N S Data

RADIC DATA SYSTEM Sysrem

RDS je servis, ktery byl zaveden v Evropé
vysilaci a ulehcuje nalezeni zadaného
vysilace, jakoz i jeho neruseny poslech.

RDS-vysilace vysilaji pfi programu digitalni
telegram dat s informacemi, které RDS-
pristroj automaticky vyhodnocuje.

Kdyz je RDS zapnuté, objevi se na displey
misto frekvence jméno programu.

Kazdy RDS-program je vysilan na vicerych
frekvencich. Pfistroj kontroluje b&hem jizdy
kvalitu signalu pfijimanych frekvenci a
pfepne pokazdé na nejsilngjsi (nejlepsi
pfijem zvoleného programu). Jméno
vysilate se na display nezméni.

Zapnout RDS

* zvolte vinové pasmo UKW.
» stlacte tlacitko [RDS] © .
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Display: RDS je zapnut

Symbol "RDS" se rozsviti. Hledag stanic
reaguje ted' jen na RDS-vysilace. Radio
zvoli automaticky k nastavené stanici frek-
venci, ktera ma nejlepsi prijem.

Je-li nastaven vysilac, ktery neni RDS, pro-
vede se MEMORY-hledani a pak se auto-
maticky aktualizuje UKW-pfidavna pamét
(porovnejte ¢ast "aktualizovani UKW-
pfidavné paméti” strana 10).

Vypnout RDS
Stla¢te znovu tlacitko [RDS] © .

Symbol "RDS" zmizi z display a misto
jména programu se objevi na display
frekvence. Radio se nenastavuje na
nejvyhodnéjsi frekvenci nastaveného
vysilace.

Ukazat frekvenci RDS-vysilace

Stlacte tlacitko [UML] @ (cca. 1 viefinu),
az pokud displey nepfepne z jména
vysilate na frekvenci. Frekvence se ukaze
asi na dobu 5-ti vtefin.



Nastaveni regionalnich programi

Néktere RDS-vysilace vysilaji riizné regio-
nalni programy. Vy mizete uréit pro kazdé
tlacitko vysilace, aby byla nalezena alterna-
tivni vysilaci frekvence pro dosud slySeny
regionalni program.

Drzte stlacené tlacitko vysilace [1] do [6]
© , kde chcete ulozit regionalni vysilace,
az pokud nezazni potvrzujici ton. Na dis-
pley se objevi "REG ON".

Kdyz tyto kroky provedete jesté jednou,
mizete tuto funkci vypnout. Na display se
objevi "REG OFF".

Informace o silniénim
provozu

Funkce pro silniéni provoz se mezinarodné
oznacuje zkratkou TP = (TP) Traffic Pro-
gram. Poslouchate-li program, ktery
podava i informace o silni¢nim provozu,
objevi se na display symbol "TP".

Zapnout vysilaé s informacemi o
silniénim provozu

* zvolit UKW-pasmo.
» stlagit tladitko [TP] @

Na display se objevi symbol "[TP]". Béhem
hledani vysilace, nebo kdyz prijem
takového vysilace neni mozny, objevi se na
display "[ ]"

Pti pfehravani CD-écka se béhem infor-
maci o silniénim provozu pfehravani
prerusi. Funkce o silniénim provozu (TP) se
da zapnout i pii pfehravani CD-¢ka. V
tomto pfipadé se objevi na priblizné 5
vtefin na display jméno posledné
poslouchaného vysilace. Poslouchali-li jste
vysila¢ bez informaci o silniénim provozu,
zapoji se hledag, ktery se zastavi u
nejsilngjsiho vysilace s informacem o
silniénim provozu.

Kdyz je zapnuty vysila¢ s informacemi o
silniénim provozu a Vy zvolite tlagitkem
vysilage vysilag, ktery nevysila informace o
silniénim provozu, zapne se automaticky
hleda¢, ktery se zastavi na nejsilngjsim
vysilaéi s informacemi o silniénim provozu.

Pfi automatickém uloZeni stanic do paméti
pomoci tlagitka (AS) zlstane hledani tak
dlouho aktivni, pokud nenajde nejméné
jednu stanici s informacemi o silniénim
provozu, kdyZ byla pfedtim zapnuta stani-
ce s informacemi o silni¢nim provozu. Po
ukonéeni uloZeni do paméti se prepne
radio na stanici s informacemi o silniénim
provozu kdy? takova existuje.

Vypnout vysilaé s informacemi o
silniénim provozu

Stlacte tlagitko [TP] @ jesté jednou. Sym-
bol [ ]"zmizi z display.

Pfi béZici informaci o silniénim provozu
musite stlacit tlacitko [TP] dvakrat, abyste
vypli informace o silniénim provozu.

UloZeni do paméti TP-zapnout a TP-
vypnout se nekonaji pfi ulozeni tlacitek sta-
nic do paméti.



